
Es’hailSat-2 bei DL0TUD (S07) 
 
19. März 2019:  Inbetriebnahme der Downlinkstrecke Es’hail-2 bei DL0TUD 

 
 
Um 17:00 MEZ trafen sich DG2DWL, DG3DXL, 
DG4VN, DL1DXA und DL4DTU bei DL0TUD, um 
den 120cm Kathrein Offset-Spiegel in die korrekte 
Position für Es’Hail-2 (26°) zu bringen. Mit Hilfe 
eines Antennen-Messempfängers AMA 310 der 
Firma KWS Electronic wurden schnell AZ=164,4° 
und EV=30,5° gefunden. Danach wurde der TV-
LNB gegen einen umgebauten PLL-LNB von 
Octagon (tnx DG2DWL) getauscht, dessen 
Referenz aus einem im Shack befindlichen Mini 
GPSDO von SDR-Kits (tnx DL2MRE) stammt. Der 
Empfang funktionierte auf Anhieb. 
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23. März 2019:  Montage des Uplink-Spiegels für Es’hail2 bei DL0TUD 

 
Am Samstag, dem 23.03.2019, ab 
10:00 MEZ wurde dann bei bestem 
Wetter und Windstille die Uplink- 
180cm-PFA an der Außenwand des 
Barkhausenbaus mit Hilfe von 
Kernmantelseilen auf die 
Antennenplattform gehievt und am 
Mast befestigt. Der Erreger konnte 
noch nicht montiert werden. 
Teilnehmer waren DG0DI, DG0LFF, 
DG2DWL, DG3DXL, DL4DTU, DL6JZ 
und DO2FN. 
 
 

 
Montage des Uplink-Spiegels unterhalb des 

Downlink-Spiegels 
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13cm-100W-PA (DG0VE) oben, unten Downlink 

 
 

 

 

DL4DTU in Aktion 

 
 

 
 
 
Parallel hierzu fand am Campus in Garching an der 
Fakultät für Maschinenwesen das erste Amateurfunk-
Kolloquium des Distriktes Oberbayern statt. Die 
Schirmherrschaft hatte der Lehrstuhl für 
Raumfahrttechnik der TUM unter  Prof. Dr. Ulrich 
Walter, DG1KIM. 
 
Teilnehmer von S07: DL1DXA 
 
Severin, DL9SW, stellte in einem Vortrag seine 
Signalerzeugung für Es’hail-2 vor bestehend aus 
einem HackRF One SDR-TCVR mit GNUradio Skripten 
(Python) zur Erzeugung von CW- und SSB-Signalen. 
 
Einen weiteren interessanten Satelliten-Vortrag über 
den MOVE-II hielt Sebastian, DL8RS.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

26. März 2019:  Montage des Erregers im Uplink-Spiegel  
 
Vor dem OV-Abend am 26.3. wurde dann der S-Band-‘Patch‘-Erreger nach ON6UG und G3RUH am Spiegel 
montiert. Dieser weist für f/D=0,4 optimale Eigenschaften auf, wobei bei f/D=0,5 Vorteile beim Sendebetrieb 
(mehr Gewinn) entstehen. (Für Empfang ergäben kleinere f/D-Werte ein höheres G/T, was für Es’hail-2 aber 
irrelevant ist.) Der Erreger hat LHCP, was bei Montage in einem PFA-Spiegel die für Es’hal-2 benötigte 
resultierende Abstrahlung in RHCP ergibt. – DL4DTU fuhr das erste SSB-QSO. 
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Antennenplattform 

bei DL0TUD 
 

 

Oben: 120cm 

Offset-Spiegel 

(Downlink) 
 

Unten: 180cm PFA 

mit “Patch“-Feed 

für zirkulare 
Polarisation 

(Uplink) 
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13. Juni 2019:  DATV-Versuche  
 
Für DATV-Empfangs- und Sendeversuche im WB-Transponderbereich des Es’hail-2 trafen sich am 13. Juni 
2019, 18 Uhr MESZ DG2DWL, DG4VN, DL1DXA, DL4DTU und DL6JZ bei DL0TUD. 
Mit einem Octagon DVB-S/S2/S2X Sat-Receiver konnten verschiedene schmalbandige DVB-S/S2-Signale mit 
Symolraten bis hinunter zu 100 kSym/s empfangen werden. 

 
Die Sendeversuche mit ca. 20 W an einem Prime Focus Dish (Ø 180 cm) mit Patcherreger ergaben, dass unser 
Signal DL0TUD beim Suchlauf zwar detektiert wurde, aber ein Bild konnten wir (noch) nicht sehen. 

Norbert, DL4DTU, verfolgt die Sendung von CT1BYM 
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Folgende Meldungen kamen im Reflektor: 
 
18:14 SV8RV   DL0TUD are you trying dvb-s? 

18:18 DL9OBU_Richard    GE DL0TUD DVB-S MER 6 D3 but no video 

18:24 DL9OBU_Richard    DL0TUD 500ks MER 4.2 D1 vy 73 Richard kein Ton kein Bild 

18:28 DL9OBU_Richard    DL0TUD 333ks MER 5,7 D2 vy 73 Richard aber kein Ton + kein Bild 

18:31 DL9OBU_Richard    DL0TUD bitte DVB-S2 FEC 1/2 H.264 nehmen 

18:33 DL9OBU_Richard    DL0TUD 333ks MER 6 D3 vy 73 Richard aber kein Ton + kein Bild 

19:18 IK4IDY Alex            DL0TUD- MER 4 - Deep greeen grass :D 

 

14. Juni 2019:  Erfolgreiche DATV-Übertragung in DVB-S2 zur Langen Nacht der 
Wissenschaften an der TUD 
 
Am Folgetag stellte sich heraus, dass lediglich die falsche Eingangsbuchse am SR-Gerät verwendet wurde. 
Nun konnte gesendet werden: 

Livebild vom Ssatelliten 

 

 
Allerdings arbeitet die SR-Systems-Technik basierend auf dem Fujitsu Encoder-Chipsatz bei Symbolraten 
unterhalb 1MS/s nicht zufriedenstellend. 

 
Am 14. Juni 2019 waren die Reflektor- Meldungen schon erfreulicher als am Vortag: 
 

19:19 CT1BYM_Miguel DL0TUD MER 3.5 D0 

19:19 CT1BYM_Miguel You can use Simplex DATV freq, i am finished 2MS/s tests 

19:21 CT1BYM_Miguel  DL0TUD 

http://www.vivadatv.org/tutioune.php?om_id=CT1BYM&station_id=1 

19:23 G7JTT-John  Guten Tag Dl0TUD D1 

19:28 dg0opk  dl0tud mer 3.5 at 85cm ...nice 

19:39 SV8RV  D2 Mer4.7 DL0TUD 

           G7JTT-John  DL0TUD D1 

20:14 dg0opk  dl0tud mer 3.3dB sr 1000 @ 85cm NICE! 

21:37 SV8RV  D1 Mer3.9 DL0TUD 

22:09 IK4IDYAlex  DL0TUD MER 3.5 D0 

22:09 IK4IDYAlex  DL0TUD MER 3 D0 

 
Für den Empfang schmalbandiger DATV- Signale mit Symbolraten bis hinunter zu 100kS/s hat sich der DVB-
S/S2/S2X-Receiver SF8008 von Octagon mit aktueller Software bewährt.  
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Videokamera und Set-Top-Box SF8008 von Octagon 
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